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Bienen-Kränze
Sommerliche Deko-Ringe

Material Tüll-Kranz: 
Styroporhalbring 200.907.800 Ø 35 cm 
Tüll  200.018.100 10 x 5 m in 10 Farben
Acrylfarbe zitronengelb 312.610.005 80 ml  
Biegeplüsch 200.002.310 Ø 14 mm, 100 Stk., Länge 50 cm

Material Woll-Kranz: 
Styroporhalbring 200.907.500 Ø 12 cm 
Acrylgarn-Sortiment 201.002.000 20 x 50 g, 10 Farben
Wackelaugen 230.000.520 Ø 12 mm
  230.000.510 Ø 10 mm
  230.000.500  Ø 7 mm
  230.000.800  10x7 mm oval 
Biegeplüsch 200.002.310 Ø 14 mm, 100 Stk., Länge 50 cm 
Tüll 200.018.100 10 x 5 m  in 10 Farben

Anleitung Tüll-Kranz:
Kranz mit gelber Acrylfarbe grundieren und trocknen lassen. Tüll in quadratische Stücke (ca. 10 x 10 cm) schneiden.  
Die Stücke mit Hilfe eines spitzen Bleistifts in den Styroporring stecken. Tüll-Stücke versetzt einstecken, damit der Kranz  
eine schöne Fülle erhält. Biegeplüsch quer über den Kranz legen und die Enden seitlich in den Kranz stecken.  
Kopf: Ein Stück Tüll in schwarz (ca. 10 x 30 cm) längs zusammenfalten und ca. 1 cm oberhalb des Stoffbruches  
einen Faden durchfädeln (Abb. 1). Den Faden zusammenziehen bis eine Tüllkugel entsteht und verknoten.  
Kugel mit Heisskleber am Kranz befestigen. Biegeplüsch-Fühler in den Kranz stecken.  
Flügel: ein Stück Tüll in weiss (ca. 30x30 cm) mittig zusammenraffen, mit einem schmalen  
Tüllstreifen umwickeln und direkt an den Biegeplüsch knoten. 

Anleitung Woll-Kranz: 
Kranz mit Wolle vollständig umwickeln. Streifen aus schwarzer Wolle um den Kranz wickeln.  Flügel: Ein Stück Tüll (15x15 cm) 
mittig zusammenraffen, mit Bostitch fixieren. Kopf: 2 Stück Biegeplüsch um den Kranz wickeln – Flügel und Fühler werden in 
der Mitte des Kopfs gleich mit eingearbeitet. Wackelaugen aufkleben. 

TIPP: Unsere Tüll- und Woll-Sortimente beinhalten verschiedene Farben, versuchen Sie auch Marienkäfer oder andere Bunte 
Gesellen herzustellen. (Grundierfarbe den Tüll-Kränzen anpassen!) 

Abb. 1
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